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1 Предупреждение 

Поздравляем вас с покупкой электронного тахеометра SOUTH А 1 ! 

Пожалуйста, внимательно прочитайте данную инструкцию перед началом работы на приборе. 

1. Не наводите окуляр прибора на солнце.

2. Не направляйте лазерный луч прибора в глаза.

3. Не храните прибор в условиях экстремально низких или высоких температур.

4. Храните прибор в специализированном кейсе, чтобы избежать попадания пыли и влаги.

5. Если температура окружающей среды при хранении прибора сильно отличается от температуры при

работе, необходимо оставить прибор в кейсе до тех пор, пока он не адаптируется к температуре

окружающей среды.

6. Если прибор не будет использоваться продолжительное время, необходимо вынуть батарею и

хранить ее отдельно от прибора. Батарею необходимо заряжать раз в месяц.

7. Для перевозки прибора необходимо использовать специализированный кейс. Сам кейс необходимо

зафиксировать со всем сторон мягким материалом.

8. Чистить оптические элементы только тряпкой из микрофибры или специальной салфеткой для

оптики.

9. Протирать поверхность прибора мягкой тканью. При попадании влаги на поверхность прибора

немедленно уберите ее.

1 О. Перед выходом в поле проверьте заряд батарей и работоспособность прибора. 

11. Не разбирайте тахеометр самостоятельно. Если прибор работает некорректно, обратить в

специализированный сервисный центр.
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14 Поверка и юстировка 

Все приборы South проходят все необходимые этапы осмотра и юстировки перед отправкой 

пользователю как на заводе-изготовителе, так и в сервисном центре. Однако после длительного 

использования или пересылке оборудования различными транспортными компаниями может 

произойти разъюстировка. Поэтому перед использованием оборудования в первый раз 

проведите осмотр оборудования и при необходимости - юстировку. 

14.1 Цилиндрический уровень 

Осмотр 

См. раздел 2.4 «Настройка прибора». 

Юстировка 

1. Если пузырек цилиндрического уровня ушел из нуль-пункта, то половину величины его

отклонения от нуль-пункта убирают подъёмными винтами, которые параллельны

цилиндрическому уровню. Вторую величину отклонения пузырька цилиндрического уровня от

нуль-пункта, убирают юстировочными винтами цилиндрического уровня.

2. Проверьте находится ли пузырек цилиндрического уровня в нуль пункте поворачивая

прибор на 180°. Если, это условие не выполняется, то повторите операцию (1).

3. Установите прибор на 90° и третьим подъёмным винтом приведите пузырек в нуль-пункт.

Повторяйте поверку до тех пор, пока пузырек не будет находится в нуль-пункте во всех 

направлениях. 
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20 Техническая поддержка на территории России 

Прежде чем обратиться в службу технической подцержки, попробуйте следующие типовые способы 

решения неисправностей аппаратуры: 

1 . Перезагрузите аппаратуру; 

2. Восстановите настройки по умолчанию.

Если у вас возникли проблемы или вопросы по работе с аппаратурой, и вы не смогли их решить 

самостоятельно, обратитесь в службу технической подцержки дилера вашей аппаратуры. Список 

официальных дилеров находится на сайте официального импортёра и дистрибьютора SOUTH 

SURVEYING & MAPPING INSTRUMENT СО., LTD. В Российской Федерации - ООО «Геодетика» -

www.geodetika.ru. 

74 

https://geodetika.ru/
https://geodetika.ru/
www.geodetika.ru
mailto:support@geodetika.ru


https://geodetika.ru/
https://geodetika.ru/



